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P U R - T H E R M ® . W Ä R M E  I S T  L E B E N .



Welche U-Werte muss der Heizungsbauer in Deutschland erfüllen?

Die EN 1264 legt zur Gebäude-Dämmung pauschale U-Werte fest, die für den Wärmeschutz in 
Deutschland zum Teil nicht ausreichen. Die EnEV geht genauer vor: Der spezifische Wärmeverlust eines
Gebäudes – der U-Wert jedes Raums – wird unter Berücksichtigung der gesamten thermischen Hülle vom
Architekt/Bauplaner berechnet. So entsteht eine Energiebilanz, die etwaige Wärmeverluste genau bestimmen
kann. Die für den Heizungsbauer verpflichtenden U-Werte enthält der Gebäude-Energiebedarfsausweis.

Wann kann unter Fußbodenheizung nach EN 1264, wann 
muss nach EnEV gedämmt werden?

1.

2.

EMPUR® informiert zum baulichen Wärmeschutz: 1995 trat eine neue Wärmeschutzverordnung
(WSchV) in Kraft. Heute gelten neue Bestimmungen: die EN 1264 für Gesamt-Europa – die strengere
Energie-Einspar-Verordnung (EnEV) speziell für Deutschland.

4  F R A G E N  Z U M  W Ä R M E S C H U T Z

EN 1264 EnEV 
Mindestanforderungen 
im Wärmeschutz  U-Werte W/m2 K
Dämmung
- gegen gleichartig beheizten Raum 1,33 1,33

- gegen Außenluft/Erdreich/unbeheizten U-Wert des
oder in Abständen beheizten Raum 0,80 Energiebedarfsausweises

Mindestanforderung der DIN/EN 1264 (4) zur Dämmung unter
Fußbodenheizungen 
Mindest-Wärmeleitwiderstände der Dämmschichten (m2 K/W) 

Darunter liegender beheizter Raum R=0,75 U=1,33

Gleiche Basis für Europa und Deutschland: Dämmen nach EN 1264 möglich!

Unbeheizter, in Abständen beheizter Raum
oder direkt auf Erdreich; wenn Grundwasserspiegel 
≥ 5 m, sollte Wert erhöht werden R=1,25 U=0,80

In Deutschland muss nach EnEV gedämmt werden!

Darunter liegende Außenlufttemperatur
Auslegungsaußentemperatur -5°C>Td≥ -15°C R=2,00 U=0,50

In Deutschland muss nach EnEV gedämmt werden!



3. Welche Dämm-Kombination ergibt sich aus U-Wert 
und Aufbauhöhe?

Für die Festlegung einer Dämmung auf dem Boden unter einer Fußbodenheizung gegen Erdreich, unbe-
heizte und eingeschränkt beheizte Räume ist die Energiebilanz des Gebäudes zu erstellen und zu prüfen.

Beispiele für Fußbodenheizungen mit spezifischem Wärmeschutz gegen unbeheizten Raum oder in
Abständen beheizten, darunter liegenden Raum oder direkt auf dem Erdreich mit PUR-THERM® Verbund-
platten aus Polyurethan.

U-Werte für Wärmeschutz nach EnEV mit PUR-THERM® Exclusiv Verbundplatten 
von EMPUR® in Kombination mit PUR/ALU/ALU bzw. EPS-DEO WLG 035

U N D  E I N E  A N T W O R T:

2,118 1,879 1,20 0,80
A L U  / P U R  / A L U

53mm 47mm 30mm 20mm

0,38 0,41 0,57 0,74
67mm 61mm 44mm 34mm
127mm 121mm 104mm 94mm

0,33 0,36 0,48 0,59
79mm 73mm 56mm 46mm
139mm 133mm 116mm 106mm

0,28 0,30 0,38 0,44
89mm 83mm 66mm 56mm
149mm 143mm 126mm 116mm

0,20 0,21 0,25 0,27
121mm 115mm 98mm 88mm
181mm 175mm 158mm 148mm

0,28 0,30 0,38 0,45
86mm 80mm 63mm 53mm
146mm 140mm 123mm 113mm

0,26 0,28 0,34 0,39
93mm 87mm 70mm 60mm
153mm 147mm 130mm 120mm

0,571 0,857 1,143 1,429 1,714
EPS-DEO WLG 035

20mm 30mm 40mm 50mm 60mm

0,90 0,71 0,59 0,51 0,44
34mm 44mm 54mm 64mm 74mm
94mm 104mm 114mm 124mm 134mm

0,68 0,57 0,49 0,43 0,38
46mm 56mm 66mm 76mm 86mm
106mm 116mm 126mm 136mm 146mm

0,49 0,43 0,38 0,35 0,31
56mm 66mm 76mm 86mm 96mm
116mm 126mm 136mm 146mm 156mm

0,29 0,27 0,25 0,23 0,22
88mm 98mm 108mm 118mm 128mm
148mm 158mm 168mm 178mm 188mm

0,50 0,44 0,39 0,35 0,32
53mm 63mm 73mm 83mm 93mm
113mm 123mm 133mm 143mm 153mm

0,43 0,39 0,35 0,32 0,29
60mm 70mm 80mm 90mm 100mm
120mm 130mm 140mm 150mm 160mm

U - Wert
Höhe Dämmung
(*)Gesamthöhe

U - Wert
Höhe Dämmung
(*)Gesamthöhe

U - Wert
Höhe Dämmung
(*)Gesamthöhe

U - Wert
Höhe Dämmung
(*)Gesamthöhe

U - Wert
Höhe Dämmung
(*)Gesamthöhe

U - Wert
Höhe Dämmung
(*)Gesamthöhe

R-Wert
VB-Platte PUR

PUR/PE 14 
R-Wert 0,545

PUR/PE 26 
R-Wert 0,903

PUR/PE 36 
R-Wert 1,462

PUR/PE 68 
R-Wert 2,857

PUR 33 
R-Wert 1,435

PUR 40 
R-Wert 1,739

(*) = Gesamtaufbauhöhe bei einer Aufbauvariante mit Zementestrich wie 
nachfolgend dargestellt:

Raten Sie Ihren Kunden zur bestmöglichen Lösung. Mit einer PUR-THERM® Fußbodenheizung dämmen Sie
ideal – auch die Heizkosten – und stellen sicher, dass die Fußbodenheizung richtig liegt.

Estrichüberdeckung    45

Rohr                         15

Dämmstoff I               xx

Dämmstoff II              xx

Gesamthöhe           xx

45mm Zementestrich DIN 18560 Ausg. 2004 oder
40mm Fließestrich DIN 18560 Ausg. 2004

Siehe Tabelle oben!





PUR-THERM® erfüllt die Anforderungen der EnEV:

Schon vor Einführung der Richtlinien entsprachen PUR-THERM® Fußbodenheizungen 
den hohen EnEV Standards. PUR-THERM® leistet mehr als die EN 1264 fordert und
bleibt erste Wahl:

PUR-THERM® überzeugt Profis:

★ Vollflächige Verlegung der Wärme- und Trittschalldämmung  

★ Keine Wärme- und Schallbrücken  

★ Kein Zerschneiden der Rohrplatte

★ Niedrigste Aufbauhöhen (für Neu- und Altbau)

★ Einsatz bei Anforderung durch höhere Verkehrslasten

★ Korrektes Dämmen gemäß EnEV

★ Geeignet für jede Anforderung durch variable Dämmstoff-Kombinationen  

★ Sparsam wie die EnEV: Deutlich Heizkosten senkend

Wärmeschutz 
nach EN 1264

gesetzlicher
Wärmeschutz
nach EnEV mit PUR-THERM®

➊
Forderung DIN EN 1264
R=0,75   m2k/W
➋➌
Forderung DIN EN 1264   
R=1,25   m2k/W
➍
Forderung DIN EN 1264
R=2,00   m2k/W

➊
DIN EN 1264  
R=0,75  m2k/W
➋➌➍

DIN 4108/EnEV   ?*

*Erforderliche Dämmung 
gemäß Energiebilanz des
Architekten/Bauwerksplaners.

➊
Wohnungstrenndecke

20°C / 20°C

➍
An Außenluft
20°C /≥ -15°C

➋
An Erdreich
20°C / <0°C

➌
An Keller

20°C / 6°C

D I E  E M P U R ® - G A R A N T I E :



EMPUR® Produktions GmbH 
Industriepark Nord II
53567 Buchholz-Mendt

W I R  D E N K E N  V O R A U S .

Wir sind für Sie da:

Geschäftszeiten:
Mo bis Do 07.15 - 17.30 Uhr
Freitag 07.15 - 13.00 Uhr

Telefon: 0 26 83 - 9 60 62-0
Fax: 0 26 83 - 9 60 62-99

Bestellung per Telefon: 0 26 83 - 9 60 62-12
Bestellung per Fax: 0 26 83 - 9 60 62-20

E-Mail: info@empur.com
www.empur.com

PUR-THERM® Verbundplatten.
Unschlagbar in Volumen und
Leistung!

PUR/PE 14, 26, 36, 68,
PUR 33 und 40:

★ Niedrigste Fußbodenaufbauhöhen

★ Kein Zerschneiden der Dämmschicht

★ Kein Verschnitt

★ Gebrauchsmusterschutz


