






KLIMAPEX® PE-RT Rohr
Das EMPUR® starke Rohr für die perfekte Flächenheizung.
Hochwertige Herstellung auf modernsten Extrusionsanlagen.

Basismaterial: PE-MD mit erhöhter Temperaturbeständigkeit.
Rohr aus Polyethylen nach DIN 4721 mit unlösbarer diffusionsdichter EVOH-Sperrschicht durch das einzigartige HP-Verfahren*.

Anwendungsklassen: 	 5 Hochtemperaturheizung, Heizkörperanbindesystem
	 4 Fußboden-, Niedertemperaturheizung, Heizkörperanbindesystem

Hohe Belastbarkeit: Dauerbetriebstemperatur +70°C; kurzfristige Übertemperatur (max. 2  Jahre) +90°C; Betriebsdruck 4 bar.

Geprüft und zertifiziert DIN-Reg.-Nr. 3V 204 PE-RT

Alles aus einer Hand. Von der Idee bis zum 
Endprodukt „Made in Germany“.
EMPUR® fertigt sämtliche Systemkomponenten zu 95% in eigener Produktion und 
garantiert somit kontrollierte Qualität „Made in Germany“.  Modernste Produktions-
technik in Kombination mit einem erfahrenen Qualitätsmanagement führen zum 
Erfolg der EMPUR® PUR-THERM® Produkte.  Ein System – ein Hersteller. Unabhängig 
geprüft, zertifiziert und hochwertig. Als Systemanbieter unterstützen wir Sie bereits 
in der Planungs-  und Aufbauphase. 

Dauerhaft gut: Auf EMPUR® Rohr ist Verlass.
Das Kernstück der umfangreichen Produktion EMPUR® ist die Produktion der KLIMAPEX® Rohre. Im Dreischichtbetrieb werden 
die unterschiedlichen Dimensionen der PE-Xc und PE-RT Rohre unter Wahrung von schärfsten Qualitätsansprüchen hergestellt. 
Auf mehreren Rohrlinien überwachen Produktions – und Qualitätsleiter ständig die einzigartige Qualität der KLIMAPEX® Rohre, 
so dass eine gleichbleibende und die Forderungen übertreffende Qualität der KLIMAPEX® Rohre gewährleistet werden kann. 
Verlassen Sie sich auf die deutsche Top-Qualität von EMPUR®.

*HP-Verfahren= Sauerstoffdurchlässigkeit deutlich unter Grenzwert der DIN 4726. Schützt vor baustellentypischen Beschädigungen wie: 1.) punktuelle mechanische 
Belastung und Verformung 2.) schädliche äußere Einflüsse: Wärme oder Feuchtigkeit (z.Bsp. Zementschlämme, Kalkwasser). Hohe Widerstandsfähigkeit und 
Diffusionsdichte für eine lange Lebensdauer.

Die Stärken des KLIMAPEX® PE-Xc und PE-RT Rohres.

PE-Xc Rohr* PE-RT Rohr

Dimensionen

(Wanddicke mm)

Produktionslängen

(Länge in m)

Dimensionen

(Wanddicke in mm)

Produktionslängen

(Länge in m)

12,0 x 1,5 Rolle 120

15,0 x 1,8 Rolle 200 15,0 x 1,8 Rolle 200

Rolle 600 Rolle 600

17,0 x 2,0 Rolle 200 17,0 x 2,0 Rolle 200

Rolle 500 Rolle 500

20,0 x 2,0 Rolle 200 20,0 x 2,0 Rolle 200

Rolle 400 Rolle 400

*Stärken des TRIWAPEX® Sanitär-Rohres: 16,0 x 2,2; 20,0 x 2,8; 25,0 x 3,5 Andere Dimensionen auf Anfrage!




