Mont leit - 220147 Unit \
ontageanleitung ni ) EMPUR

HKV-D VerIangerungs-Set fur MS-Verteiler Unit A\ Bitte lesen Sie sich sorgfalltig das Datenblatt / die Montageanleitung durch, und priifen Sie die baulichen Gegebenheiten. WARME IST LEBEN

1. Transport, Lagerung und Verpackung 4.1 Montage-Schritte
0 Die Lieferung ist unmittelbar nach Erhalt auf m° gliche Transportsch? den und Vollst? ndigkeit zu pr¢fen. Wir verweisen 1. . - .
auch auf unsere allgemeinen Geschéftsbedingungen.

Alle gelieferten Materialien sollten trocken und sauber gelagert werden. Samtliches Verpackungsmaterial ist nach
Beendigung aller Arbeiten umweltgerecht zu entsorgen.

(e}

Drehen Sie die Doppelnippel mit der Aest-Seitefiin den
vorhandenen Verteilerstamm hinein.

Die Kontermutter bis auf Anschlag drehen.

2. Produktbeschreibung

ca. 75

HKV-D Verlangerungs-Set fir Messing-Verteiler , Unit*
Messing Profilrohr mit Ventileinsétzen und MS Doppelnippel.

1-fach Vor- und Rucklauf. Einbaulange ca. 75mm. 2.
! Bestehend aus:
i Pos. Benennung Stiick Drehen Sie die Verl2ngerungen auf die Aonter-Seitefider
1 Vorlaufbalken 1 Doppelnippel.
2 Ricklaufbalken 1
3 Doppelnippel 2
3 Die Dichtheitspriifung und der hydraulischer Abgleich nach EnEV o ) )
entnehmen Sie bitte der Montageanleitung des Verteilers. 3. Drehen Sie die Verlangerungen soweit auf den Doppelnippel
auf, bis Sie die Vorspannung des O-Ringes merken.
AnschlieCend richten Sie die Verl2 ngerung AGegen den
Uhrzeiger Sinnfiaus. Dann kontern Sie mit der Mutter des
: Doppelnippels gegen das Verlangerungssttick.
3. Technische Daten ppelnppess geg gering
Einsatzbereich  Flachenheizung und ~kiihlung VgrgandenelKugelhjihne bzw. SFE-Ventile missen nun
Vorlaufbalken : DFM 0-2,51/min N rWIere:drin%T“:crit V‘f{:beni ile verwenden)
Riicklaufbalken : siehe Pkt. 6 auf Seite 2 ur selbstdichtende autelie verwende
Medium : Heizwasser nach DIN 2035 )
Max. Betriebsdruck 16 bar 5. Ersatzteile
)l;/lax.ﬁetnzpstemperatur Iegiclcl AGLA Pos. Benennung Stiick Artikelnummer
nschiussaimension SIelan A 10 Doppelnippel 1 99405013 8 20
20 Stellantrieb mit integr. Ventil 1 99105013
30 Reduzierstuck (AG IJAEurokonus) 1 99404030
40 Durchflussmengenanzeiger O - 2,5 I/min 1 99108005
4. Montage 50 Reduzierstiick (AG 13fiEurokonus) 1 99404004
a B Das HKV-D Verlangerungs-Set fur Messing-Verteiler , Unit*
| kann sowohl von rechts als auch von links am vorhandenem Verteiler
montiert werden. Alle Bauteile sind durch O-Ringe selbstdichtend. 30

Vorhandene Kugelhéhne bzw. SFE-Ventile auf der Montageseite mussen V

erst demontiert werden, bevor das Verlangerungs-Set montiert werden
kann. 10

Zuséatzlich bitte auf selbstdichtende (O-Ring-Dichtung) Anbauteile

achten, die Verwendung von anderen Dichtmitteln wie z.B. Hanf
erfolgt nur in Eigenverantwortung! Bei Beschadigung kénnen keine
Garantieanspriiche geltend gemacht werden.

Max. 20Nm Anzugmoment bei Anbauteilen!
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Die technischen Angaben dieser Montageanleitung/Datenblattes entsprechen dem Stand unseres Wissens und Erfahrungen bei Drucklegung. Sofern nicht ausdriicklich vereinbart, stellen sie jedoch keine Zusicherungen im Rechtssinne dar. Der Erfahrungsstand entwickelt sich standig weiter. Es ist jeweils die neueste Auflage dieser Montageanleitung/
Datenblattes zu verwenden. Die beschriebenen Produktanwendungen kdnnen besondere Verhéltnisse des Einzelfalles nicht beriicksichtigen. Hier muss dann eine Eignung fiir den konkreten Anwendungszweck tberpriift werden. Eine Lieferung unserer Produkte erfolgt ausschlieBlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.
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6. Rucklaufbalken mit Stellantrieb und integriertem Ventil

Stellantrieb

Typ : stromlos geschlossen NC
Umgebungstemperatur :071 50°C
Offnungs-/SchlieRzeit :ca. 3 Min.

Schutzart Antrieb 1 1P54

Schutzklasse N

First-Open reversibel

Elektrische Anschlussdaten

A\ Bitte lesen Sie sich sorgfélltig das Datenblatt / die Montageanleitung durch, und priifen Sie die baulichen Gegebenheiten.

Nennspannung 1230V, 50/60 Hz

Zul. Spannungsabweichung 1 +10%

Betriebsleistung 11.8W

Einschaltstrom 1230V : 0,6 A fur max. 100 ms

Empfohlene Absicherung : 0,35 A trage, nach DIN 41662
Anschlusskabellange 1m

Anschlussleitung : 2 x 0,75 mmz2, PVC mit verpolungssicherem Stecker
Ventil

Mediumtemperatur :-10 °C bis +60 °C

AuBengewinde G ¥2" (zylindrisch) nach ISO 228
Doppelte Ventilstosseldichtung mit Fettreservoire
Sichtkontrolle Ventilstellung

Ventil offen
Bei erstmaligem Anlegen der Betriebs-
spannung und &ffnen des Ventils springt die
Taste in die Pos. ,Normalbetrieb* zurtick

Ventil manuell 6ffnen:
,First open“-Taste
drucken

oo S BN

A Um die Funktionsféhigkeit der Gesamtanlage dauerhaft zu gewahrleisten sollte die Wasserqualitat der VDI 2035

VDE Zulassung
CE Konformitat

Ventil geschlossen
(Auslieferungs- und
Betriebszustand)

/

entsprechen. Nach der Anlagenbefiillung, Inbetriebnahme und Entliiftung kann der laufende Betrieb durch den
Einsatz eines Luftabscheiders optimiert werden. Weiterhin empfehlenswert ist der Einsatz eines Schlamm- oder
Magnetitabscheiders, welcher Schmutzpartikel und Ablagerungen bindet, die unter Umstanden insbesondere in

Bestandsanlagen mit dem Heizwasser transportiert werden.

WARME IST LEBEN

Anzeige oben
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Die technischen Angaben dieser Montageanleitung/Datenblattes entsprechen dem Stand unseres Wissens und Erfahrungen bei Drucklegung. Sofern nicht ausdriicklich vereinbart, stellen sie jedoch keine Zusicherungen im Rechtssinne dar. Der Erfahrungsstand entwickelt sich standig weiter. Es ist jeweils die neueste Auflage dieser Montageanleitung/
Datenblattes zu verwenden. Die beschriebenen Produktanwendungen kénnen besondere Verhéltnisse des Einzelfalles nicht beriicksichtigen. Hier muss dann eine Eignung fiir den konkreten Anwendungszweck tiberpriift werden. Eine Lieferung unserer Produkte erfolgt ausschlieflich auf Grundlage unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.




	MA-220147-Verlängerungs-Set Unit_V1_99903037_180328.vsd
	Zeichenblatt-1
	Zeichenblatt-2


